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TOPCare
K O M E T

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten 
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann 
daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen 
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.  D  1117

Technische Informationen
Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 30877

Einsatzbereich 
Hochwertige Naturwachspflege auf Wasserbasis für gewachste und geölte Holzböden,  
Parkett und Kork.  

    

Anwendung: 
Vor der Einpflege mit TOPCARE KOMET müssen Pflegerückstände wie Holzöl und -wachs  
mittels Trockengrundreinigung mit Einscheibenmaschine (mit Absaugung) und belagsspezifischem 
Schleifpad von der Belagsoberfläche abgetragen werden. Anschließend mit trockenem 
Mikrofaserpad staubbinden. Der Boden muss frei von Schmutz und Feuchtigkeit sein.
Zur Entfernung von TOPCARE KOMET-Pflegefilmen eignet sich der DR.SCHNELL 
Grundreiniger PUROMAT (Verhältnis 1:3) ausschließlich angewandt im Spraycleaner-Verfahren 
(Einscheibenmaschine und grünem Pad).

TOPCARE KOMET Holzboden- und Parkettpflege unverdünnt gleichmäßig und flächendeckend 
mit einem sauberen Mop auf die gereinigte und trockene Fläche auftragen. Nach der Trocknung 
kann der Pflegefilm bis zum gewünschten Glanzgrad poliert werden.

Produkteigenschaften
•  Mit hochwertigem, natürlichem Carnaubawachs
•  Selbst glänzend und trittsicher
•  Auf Hochglanz polierbar
•  Unterstreicht die natürliche Maserung der Holzbeläge

Hinweis
Bei Holzbodenbelägen ist ein Zwischenschliff zwischen den einzelnen Produktaufträgen durchaus 
von Vorteil. TOPCARE KOMET vor Frost schützen! Nicht auf versiegeltem Parkett anwenden. 
Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis 
zu sieben Tage dauern.

Holzboden- und Parkettpflege

102 4 126 140pH conc

Deckvermögen
Glanz
Strapazierfähigkeit
Pflegefilmsanierbarkeit
Beständigkeit Händedesinfektionsmittel


