
Hochwirksam und schonend 
Sanitärreiniger und Kalklöser

Gesundheitsverträglich, weil dermatologisch getestet
Umweltschonend, weil essigsäurefrei
Materialschonend
Wirtschaftlich, weil merklich reduzierte Wiederanschmutzung
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NEU: mit Kalk- und 

Schmutzblocker

HochKonzentrat



8 102 4 126 140pH conc

Produkt-Service-Hotline: +49/(0)89/35 80 61 7

Kennzeichnung nach GefStoffV: entfällt
Produktcode GE 20

Einsatzbereich
Für die wirksame Reinigung aller säurebeständigen Materialien geeignet. Zur hygie-
nischen Reinigung aller Sanitärräume und Nasszellen. Für den besonders sensiblen 
Bereich der Badewannenreinigung liegt ein Hygienegutachten vor. Mittels ALLER 
Reinigungsverfahren anwendbar.

Anwendung:
Zur Reinigung von WC-Keramik MILIZID konzentriert unter dem Rand der 
WC-Keramik ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit 
(max. 5 Min.) spülen.

Hinweis: Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen. Fugen vorwässern. 
Nachspülen mit kaltem, klarem Wasser.

Unterhaltsreinigung
Manuelle und maschinelle Reinigung säurefester Fußböden und Wände: 
0,25 % bis 0,5 %.
Manuelle Reinigung säurefesten Inventars: 0,25 % bis 2 %.

Zwischen- und Grundreinigung:
• 	Zwischen- und Bauschlussreinigung: 10 % bis pur; zur Zementschleierentfernung 	
	 auf Granit max. 10 %.
• 	Grundreinigung: 10 % bis pur.

Produkteigenschaften
• 	Weniger Aufwand, längere Wirkung
• 	Mit dem besonderen Ablaufeffekt, Kalk- und Schmutzblockerwirkung
• 	RK-gelistet (0,25 % bis 100 %)
• 	Hervorragend geeignet zur Soft-Schaumreinigung
• 	Entfernt sekundenschnell Kalk, Kesselstein, Zementschleier, Rost, Urinstein, 		
	 Hautfette, Kosmetik-/Cremerückstände und Kalkseife
• 	Hinterlässt hochglänzende Oberflächen ohne Nachledern
• 	Schont Chrom, Kunststoffoberflächen, säurefeste Fliesen, 
	 Email gemäß DIN ISO 2722 unter normalen Anwendungsbedingungen
• 	Fünf ansprechende Duftkreationen zur Auswahl, 
	 MILIZID – Das Original mit nachgewiesener deodorierender Wirkung

Inhaltsstoffe
Nichtionische Tenside, Duftstoffe.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen 
unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine 
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. 
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier. 09/11

Technische Informationen

Kanister à 10 Liter	 Art.-Nr. 30007
Kanister à 5 Liter	 Art.-Nr. 30005
Ktn. mit 12 Fl. à 1 Liter	 Art.-Nr. 30004
Ktn. mit 12 NP à 1 Liter 	 Art.-Nr. 30080
3-Liter-Sprühgerät (leer)  	 Art.-Nr. 88892
1,5-Liter-Drucksprüher (leer)	 Art.-Nr. 80220
Ktn. mit 12 Handsprühern 
à 600 ml (leer) 	 Art.-Nr. 80221
Ktn. mit 10 x 10 Kartuschen à 12 ml 	Art.-Nr. 80200

Kanister à 10 Liter 	 Art.-Nr. 30056
Ktn. mit 12 Fl. à 1 Liter	 Art.-Nr. 30057
Ktn. mit 12 NP à 1 Liter	 Art.-Nr. 30062

Kanister à 10 Liter	 Art.-Nr. 30097
Ktn. mit 12 Fl. à 1 Liter	 Art.-Nr. 30094
Ktn. mit 12 NP à 1 Liter 	 Art.-Nr. 30096

Kanister à 10 Liter	 Art.-Nr. 30307
Ktn. mit 12 Fl. à 1 Liter	 Art.-Nr. 30304

Kanister à 10 Liter	 Art.-Nr. 30207
Ktn. mit 12 Fl. à 1 Liter	 Art.-Nr. 30204

10ml/4l
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